
ThermoMEtre FRONTAL Infrarouge

sans Contact

Vous pouvez modi�er les paramètres de réglage pour l'adapter au système de 
mesure de la température médicale dans di�érents pays et les convertir les uns 
aux autres en utilisant Celsius et Fahrenheit. Batterie: 2 x piles AA (non incluses) 

Fabriqué avec une technologie de mesure de température infrarouge avancée, 
il peut mesurer rapidement la température cible et e�ectuer une analyse et un 
traitement intelligents. Le résultat de la mesure s'a�che en 0,5 seconde.
La distance requise pour une précision optimale est entre 5 à 15 cm du front.

Ecran LCD grand écran,  peut être clairement a�ché sous n'importe quelle 
lumière.
Mesure à un bouton, opération simple et pratique; arrêt automatique à 
économie d'énergie après quelques secondes sans fonctionnement.

Intuitif, il est très facile à utiliser et o�re un haut niveau de précision dans ses 
mesures avec une marge d’erreur de 0,1 °C seulement. Il dispose également d’un 
a�chage en trois couleurs, chacune correspondant à un certain degré de gravité.

Modification des réglages:

Écran LCD :

Rapide et précis et SANS CONTACT:

Prise multI-SURFACES

NOURRISSONS, Enfants, Adulte

multiples modes de mesure / corporelle, surface.



Produit CONDITIONNEMENT

THERMO-INFRARED Emaballage unitaire

QUANTITE MINIMUM

10 000 unités

SPECIFICATIONS :

Facilité d’utilisation
Polyvalence avec plusieurs modes de mesure
Précis et �able
Code de couleur pour caractériser la �èvre
Capacité de mémorisation (jusqu’à 30 lectures)
Mise en veille automatique

Matériel: ABS
Mode de température corporelle 35-42,2 ° C
Temps de mesure: 0,5 s
Distance de mesure: 5-15 cm
Précision d'a�chage: ± 0,1°
Puissance: DC3V
Arrêt automatique: 18 s
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